
O que são os carvões ativados

Os carvões ativados são materiais porosos 
obtidos pela carbonização de 
matérias-primas ricas em carbono, como 
madeira, casca de coco ou carvão. O 
processo de ativação, que pode envolver 
vapor de água ou outros agentes 
oxidantes, torna a estrutura do carvão 
altamente porosa e capaz de absorver uma 
ampla gama de produtos químicos.

Para que é usado o carvão ativado

Os carvões ativados são amplamente 
utilizados em sistemas de filtragem de ar 
industrial para melhorar a qualidade do ar, 
removendo gases e vapores nocivos. A sua 
capacidade de absorção torna-os 
ferramentas eficazes na purificação do ar, 
contribuindo para a proteção da saúde 
humana e para a obtenção de ambientes 
de trabalho mais seguros.
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VANTAGENS E 
DESVANTAGENS DO USO 
DE CARVÃO ATIVADO EM 
SISTEMAS DE       
FILTRAGEM DE AR

Vantagens:

Eficiência de absorção: O carvão ativado 
tem uma capacidade excepcional de 
absorver produtos químicos nocivos no ar, 
garantindo uma purificação eficaz.

Versatilidade: São adequados para a 
remoção de uma ampla gama de 
poluentes, incluindo compostos orgânicos 
voláteis (COV), odores desagradáveis e 
gases tóxicos.

Sustentabilidade: A principal fonte de 
carvão ativado é de origem natural, como 
madeira e casca de coco, tornando-o uma 
escolha mais sustentável do que algumas 
alternativas químicas.

Desvantagens:

Saturação: Após certo período de uso, os 
carvões ativados atingem a saturação e 
perdem a capacidade de absorver 
substâncias adicionais, necessitando ser 
substituídos ou regenerados.

 



CONTRA QUAIS 
POLUENTES OS FILTROS 
DE CARVÃO ATIVADO 
SÃO ÚTEIS?

Os filtros de carvão ativado são 
particularmente eficazes na remoção 
de substâncias como:

Compostos Orgânicos Voláteis (COV): 
Inclui substâncias como solventes, 
hidrocarbonetos e outros compostos 
orgânicos que podem ser emitidos em 
processos industriais.

Odores desagradáveis: O carvão ativado 
pode neutralizar odores indesejados de 
processos industriais, resíduos ou outras 
atividades.

Gases tóxicos: Podem absorver gases 
nocivos, como dióxido de enxofre, amônia 
e vapor de mercúrio.

A gama de produção da JMatos inclui 
inúmeras unidades de filtragem que 
utilizam carvão ativado para purificação 
do ar industrial.

A linha de cabines de pintura Eurodry, 
particularmente adequada para pintura a 
seco de peças de qualquer tamanho, 
permite a integração de carvão ativado 
para a eliminação de inúmeras 
substâncias tóxicas, enquanto a unidade 
de filtro de alto desempenho Kubo para 
sistemas centralizados é especificamente 
projetada e construída para ambientes 
com altas concentrações de COVs.

Noutros casos, onde a utilização de carvão 
ativado é acessória, estão disponíveis 
integrações para outros tipos de sistemas: 
são exemplos a unidade de filtro Karb, 
frequentemente utilizada em simbiose 
com cabines de pintura e particularmente 
adequada para remoção de resíduos de 
solventes, e o módulo Carbo, perfeito para 
desodorização, que pode ser usado como 
pré-filtro. A JMatos também pensou em 
aplicações mais simples e baratas, mas 
não menos eficientes, como a unidade de 
filtro de mesa Olismoke, perfeita para 
soldar estanho, equipada com cartucho 
filtrante de carvão ativado.

O carvão ativado utilizado pela JMatos nos 
seus sistemas é de alta qualidade e de alta 
capacidade de retenção para garantir 
máxima eficiência e longa vida útil.


